附件

沈阳市城乡建设局重污染天气应急响应程序及措施

	等级
	三级黄色应急响应
	二级橙色应急响应
	一级红色应急响应

	响应

程序
	接到预警启动通知后，30分钟内将通知向各相关单位发送；接到解除通知后，应第一时间将解除通知发送到各成员单位通过短信或微信方式发送应急预案信息，接收方务必回复确认信息，否则，立即打电话确认，确保信息及时有效传达到位。同时启动应急响应检查程序，市、区建设局组织抽查不少于6个本区建筑工地是否按要求响应，停止施工。
	接到预警启动通知后，30分钟内将通知向各相关单位发送；接到解除通知后，应第一时间将解除通知发送到各成员单位通过短信或微信方式发送应急预案信息，接收方务必回复确认信息，否则，立即打电话确认，确保信息及时有效传达到位。同时启动应急响应检查程序，市、区建设局组织抽查不少于8个本区建筑工地是否按要求响应，停止施工。
	接到预警启动通知后，30分钟内将通知 向各相关单位发送；接到解除通知后，应第一时间将解除通知发送到各成员单位通过短 信或微信方式发送应急预案信息，接收方务必回复确认信息，否则，立即打电话确认，确保信息及时有效传达到位。同时启动应急响应检查程序，市、区建设局组织抽查不少于10个本区建筑工地是否按要求响应，停止施工。

	减排

措施
	停止除特殊工艺、应急抢险、民生保障工程外的施工工地土石方作业；施工工地应停止建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、现场混凝土搅拌等易产生扬尘污染的作业。
	停止除特殊工艺、应急抢险、民生保障工程外的施工工地土石方作业；施工工地应停止建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、 现场混凝土搅拌等易产生扬尘污染的作业； 配合相关职能部门落实工地内非道路移动机械管控措施，停止使用国二及以下排放标准的非道路移动机械（洁能源和紧急抢修除外）。
	停止除特殊工艺、应急抢险、民生保障工程外的施工工地土石方作业；施工工地应停止建筑拆除、喷涂粉刷、护坡喷浆、现场混凝土搅拌等易产生扬尘污染的作业；配合相关职能部门落实工地内非道路移动机械管控措施，停止使用国三及以下排放标准的非道路移动机械（清洁能源和紧急抢修除外）。



